SERVICEBLAD FOR SKIVSPELAR-

CHASSI TYP HF 15, HF 15 S

SERIE 1

INGAR | FOLJUANDE ¢
| UXOR SKANTIC
HF 153 HF 153 S
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TEKNISKA DATA

NATSPANNING VAXELSTROM 220 vobLT 50 Hz

4-POLIG MOTOR

DIREKTDRIFT

HASTIGHETER: 16 2/3, 33 1/3, 45 oCH 78 VARV/MIN.
SKIVTALLRIK 27,5 CM 1| DIAMETER, VIKT 3,5 KG.

KULLAGRAD HI=FI-TONARM MED MAGNETO-DYNAMISKT PICKUPSYSTEM
NALTRYCK: 2 - 2,5 GRAM

LYFTANORDNING MED NEDSATTNINGSDAMPNING

BULLERAVSTAND VID 50 Hz sTORRE AN 60 DB (ENL. DIN 45539)
100 Hz sSTOGRRE AN 50 DB E

FREKVENSOMRADE EFTER LINJAR KORREKTION 20 - 15.000 Hz - 2 DB

KANALISOLERING VviD 1000 Hz sTORRE AN 30 DB '

KANSLIGHET CA 2 mV/CM/SEK.

EFTERGIVENHET 20 X 10-6 cm/DYN.

Svay = 0,2 %
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Fig. 3

JUSTERINGSANV ISN ING.

1. JUSTERING AV TONARMEN .

JUSTERING AV TONARMENS VIKT 2 - 2,5 GRAM UTFORES GENOM
ATT SKRUVA PR TONARMENS BAKRE SKRUV (1).

2. BYTE AV NAL.

SKRUVA LOSS HYLSAN (3) soM HALLER PICKUPHUVUDET, DRAG
UT PICKUPHUVUDET, FATTA TAG | DEN ORANGEFARGADE PLASTEN
OCH DRAG UT NALEN FORSIKTIGTe.

3. JUSTERING AV SKIVTALLRIKEN.

SPELET MELLAN LOSA TALLRIKENS UNDERSIDA OCH DEN PR BAS-
PLATTAN UPPRESSADE VARTAN SKALL VARA MIN. 1,2 MM. DETTA
JUSTERAS GENOM VRIDNING AV 6-KANTSKRUVEN (45 SEDAN LAS-
MUTTERN LOSSATS.

4. JUSTERING AV MOTORNS LAGE.

LossA STOPPSKRUVEN (5), JUSTERA MED SKRUVEN (6) s ATT
DRIVRULLEN LOPER RATT PR SKIVTALLRIKENS GUMMIKANT s

5. JUSTERING AV BROMSEN.

JUSTERA SA ATT ETT SPEL PR 1,2 MM FINNES MELLAN SKIV-
TALLRIKENS UNDERSIDA OCH BROMSEN NAR GRAMMOFONEN STAR
| SPELLAGEs. DETTA ERHALLES GENOM ATT LOSSA SKRUVEN (7)
OCH JUSTERA.



