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autsprecher sind MDF-Kisten mit
mehr oder weniger Chassis drin,
oder? Meistens ja, doch da gibt’s ja
' noch die Flichenstrahler, bei denen Folien
elektro- oder magnetostatisch angetrieben
- werden. Sie sind fraglos Exoten, und es
ranken sich Mythen und Legenden um sie.
Und dieser Test wird - fiirchte ich - ihrer
Verklarung weiteren Vorschub leisten.

Es geht um die erstmals im Januar wih-

MG 1.7 des seit 1969 im US-Bundesstaat
Minnesota produzierenden Herstellers
Magnepan. Ganz ehrlich, hitte ich wih-
' rend der Messe nur die 1.7 gehort, hitte
sich der weite Weg nach Las Vegas fast
schon gelohnt, so iiberzeugend, ja begeis-
ternd spielten die dort von potenten Mo-
no-Amps von Bryston angetriebenen fla-
chen Paneele auf.

Seitdem war ich kribbelig, wartete un-
geduldig auf ein Testexemplar. Zumal Re-
né Tromner, Chef des hiesigen Vertriebs,
einen Paarpreis unter 3000 Euro in Aus-
sicht gestellt hatte. Sollte die MG 1.7 in un-
seren Horraumen auch nur halbwegs die
Performance wie auf der CES zeigen, wi-
re sie eine ausgemachte Sensation.

Das Ergebnis ist: Sie spielt hier noch bes-
ser, wobei ihr Verdienst nur zum Teil in
der in jeder Hinsicht ungemein realisti-
schen, atmenden und dreidimensionalen
| Wiedergabe liegt, sondern fiir mich vor al-
lem in dem Fakt besteht, dass sie Hor- und
Musikerlebnisse bieten kann, die zu die-
sem Preis selten sind. Mit den neuen
»Maggies“ kann man sich audiophile Be-
| reiche erschlieflen, die andernorts schon
| aufgrund von finanziellen Hiirden uner-
reichbar bleiben.

ll MG 1.7 rdumt mit Vorurteilen auf

Wie zwei aufrechte Bretter stehen die 164
‘\ cm hohen und 49 cm breiten, aber nur
| finf Zentimeter tiefen MG 1.7 im Raum.
| Wer sie auf ihre schmalen Stiitzfiifle
schraubt, die zwar zuverldssig ein Umfal-
len verhindern, aber alles andere als einen
soliden Stand bieten, mag kaum glauben,
| wie druckvoll, konturiert und abgestuft die
Flachminner ihren durchaus profunden
Bass reproduzieren. Na gut, aufgrund des
| akustischen Kurzschlusses geht’s nicht
megatief runter, doch den fetten Groove
von ,Homeward Bound“ der Blues Com-
pany bringt die Amerikanerin ebenso
kriftig wie fundiert — und bleibt bei prak-
tisch jedem halbwegs verniinftigen Pegel
strukturiert, durchsichtig und ldssig. Wie
- macht sie das blof$?

Bretter, die die
Welt bedeuten

Mit seinem brandneuen
Einstiegsmodell MG 1.7
setzt Magnepan Standards
und gibt dem dinn besetz-

ten Bereich der Flachen-

strahler frische Impulse
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rend der CES présentierte Magneplanar .

MA‘GNEPLANAR*‘ LOUDSPEAKER
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Das Anschlussfeld bietet Anschliisse fiir Bananen-
stecker, eine Schnittstelle fiir Hochtonwider-
stinde sowie eine Sicherung gegen Uberlastung

Mit Verve fegt die MG1.7 das sich al-
lerdings oft bestitigende Vorurteil beisei-
te, Flachenstrahler spielten schmalbriistig
und seien Leisetreter. Fiir sie gilt das eben-
so wenig wie fiir ihre gréere Schwester
MG 3.6 (um 6000 Euro/P.), die uns in
STEREO 10/06 verziickte. Die

3.6 handelt es sich um ein Drei-Wege-
System mit abgeteilten Sektoren fiir Bass,
Mitten und Héhen. Doch wihrend die fiir
die unteren Lagen zustindige hauchdiin-
ne Mylar-Folie der MG 3.6 mit dickerem
Kupferdraht belegt ist und sich ein langes,
federnd aufgehingtes ,echtes” Bandchen
um die Obertone kiitmmert, wurden die
schwingenden Teile bei der MG 1.7 ein-
heitlich ausgefithrt. Wie beim Mittelténer
der MG 3.6 setzen hier durchgéngig diin-
ne, als ,,Schwingspule“ agierende Alumi-
niumstreifen die leichte Folie in Bewe-
gung, indem sie sich im Feld starker Stab-
magnete bewegen. Magnepan-Griinder
und Mastermind Jim Winey nennt dies
»Quasi Ribbon“, weil die Alustreifen ja
nicht selbst den Schall erzeugen, sondern
eine Folie antreiben.

Hochténer innen oder auf3en?

Zu den Hohen hin werden die Streifen

schmaler. Die optisch eher reizlose MG 1.7

- sogar die oberen Enden der seitlichen

Alu-Profile sind unverblendet - ist spie-

gelbildlich aufgebaut, so dass man sie mit
nach innen oder auflen zei-

kann in Teilbereichen sogar STICHWORT genden Hochtonern aufstel-

noch mehr als die MG 1.7, ob-
wohl uns der knapp halb so teu-
re Neuzugang nicht in jedem
Punkt unterlegen scheint.
Gerade die exemplarische
Ganzheitlichkeit und Homoge-
nitét fithren wir auf den nun et-

akust. Kurzschluss:
An den Kanten des
offenen Paneels glei-
chen sich Druck- und
Sogwellen aus, was
den Pegel und die
Tiefe der Basswie-
dergabe einschrankt. |

len kann. Das lediglich aus ei-
nigen kopierten Blittern be-
stehende, englischsprachige
»Instruction Manual® weist
daraufhin, dass diese fiir eine
optimale Wiedergabe in der
Mehrzahl der Fille innen ste-

was gednderten Aufbau des ei-

gentlichen, als Dipol nach vorn wie hin-
ten gleichmifig abstrahlenden und beid-
seitig von Stoff verhiillten magnetostati-
schen ,, Treiber” zuriick. Wie bei der MG

hen miissen. In unserem gro-
Ben Horraum, den die in drei Farbaus-
fiithrungen - Beige, Anthrazit (Testmo-
dell) und Schwarz - lieferbaren Maggies
problemlos mit Energie fiillten, war’s al-

Der Magnetostat in Realitét (r.) und
als Schema. Die hauchdiinne
Mylar-Folie (1) ist mit Alustreifen (2)
belegt, die sich im Feld starker
Stabmagnete (3) bewegen und so
die Folie antreiben. Eine gelochte
Metallplatte (4) dient als Polstiick.
Eigentlich ist alles wie beim norma-
len Chassis, wobei die Alustreifen
die Schwingspule darstellen
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KOMPONENTEN DER
TESTANLAGE

PLATTENSPIELER: Brinkmann Bardo, Linn LP12
PHONO-PRES: Burmester 100, Nagra VPS
CD-SPIELER: Einstein The Source, Meridian 808.3
VOR-/ENDST.: MBL 5011/Accust. Arts AMP [I-MK2

VOLLVERSTARKER: Denon PMA-1510 AE, Sympho-
nic Line RG 14 Edition, Trigon Energy

LAUTSPRECHER: Audio Physic Virgo 25, Dynaudio
Contour S5.4, Verity Audio Leanore

RACK/ZUBEHOR: Finite Elemente Pagode Master
Rference, Furutech Demag

lerdings andersherum. Das muss man je-
weils vor Ort ausprobieren.

Und dabei wird man gleich zwei weite-
ren Vorbehalten gegeniiber Flichenstrah-
lern den Garaus machen: So heif3t es, sie
seien besonders aufstellungskritisch. Da-
zu kénnen wir anmerken, dass die MG 1.7
in dem Bereich ihren optimalen Platz
fand, wo auch Direktstrahler stehen. Wie
die meisten von denen miissen die Panee-

-le ganz normal eingewinkelt werden, so
dass sie dem mittig sitzenden Hérer knapp
an den Ohren vorbei iiber die Schulter
strahlen.

Reflexionen vor allem von hinten

Freilich ist die Reflexion der riickwértigen
Schallanteile stirker als bei iiblichen, vor
allem nach vorn abstrahlenden Boxen,
und sie sorgt fiir das beabsichtigte Maf an
Losgeldstheit und Atmen im Raum. Da-
fir sind die viel schwieriger kontrollier-
baren Schallanteile zu den Seitenwédnden
und zur Decke hin und damit deren sto-

ANGEPASST TONT'S BESSER

Die im Hochtonzweig der Maggie ein-
gesetzten kleinen U-Stiicke sind alles
andere als optimal (siehe Text). Wir er-
setzten sie zunichst erfolgreich mit Brii-
cken aus Standardkabeln, was bereits ei-
nen Fortschritt brachte. Richtig prima
wird’s, wenn man Jumper desselben Typs
verwendet wie das jeweilige Lautspre-
cherkabel. Das kennen wir schon von Bi-
Wiring-Anwendungen. Angesichts der
Leistung der MG 1.7 hatten wir den Ehr-
geiz, ein gutes, giinstiges Kabel zu finden.
Neben unseren Top-Leitern kam deshalb
Straight Wires ausgeglichen und rdum-
lich ténendes ,Melody” (2x3 Meter kon-
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nen die MG 1.7 indes nicht ent-

rende Reflexionen gegeniiber
normalen Konzepten erheblich
reduziert. Ein kaum beachteter
Vorteil von Flichenstrahlern.
Das Geriicht, diese wiirden
eine undifferenzierte, blasenar-
tige Rdumlichkeit mit wenig
Plastizitit erzeugen, konterka-
riert die neue Magnepan mit
der geradezu perfekten Organi-
sation ihrer Abbildung. Das
Spektrum ist realistisch und den

Vorgaben der Aufnahme ent-
sprechend umrissen, die Musiker werden
exakt angeordnet, Solostimmen stehen
greifbar vor dem Horer und sind rand-
scharf gezeichnet. Gleichzeitig verfiigen
die Maggies iiber ein hohes Maf} an Inte-
grationsfihigkeit, das Klangbilder wie aus
einem Guss entstehen lasst - natiirlich an-
mutende Klangfelder, egal, ob es sich um
ein kompaktes Ensemble oder
eine Big Band handelt.

Einen alten Kritikpunkt kén-

kréiften: Zwar ist der Horbe-
reich in der Breite so weit, dass
auch etwas auBerhalb der Ach-
se sitzende Personen eine gute

; I werden.
Portion der mit steigender Fre-

Drei-Wege-System:
Das Paneel der MG
1.7 ist in drei Sekto-
ren unterteilt, die
iiber eine klassische
Frequenzweiche
separat angesteuert

Die schmalen AuslegerfiiBe verhindern zuverlés-
sig ein Umfallen, doch auf ihnen kénnen die
Paneele schwanken wie ein Schilfrohr im Wind

in Verstarkerschleifen eingesetzt — richten
iiberall Schaden an. So auch hier.
Sie gehéren unbedingt durch kur-
ze Kabelstiicke ersetzt, moglichst
vom gleichen Typ wie das Boxen-
kabel (siehe Kasten). Das ent-
spannt die sonst stets ein wenig
heiseren, leicht verschliffen klin-
genden oberen Mitten, sorgt fiir
duftige Zartheit und unterstiitzt
die frappierende Losgelostheit, die
die Maggies erzielen.

Und noch ein wichtiger Tipp fiir alle, die

~ sich auf eine Affire mit der schlanken
. Amerikanerin einlassen: Die kleinen Ma-
. denschrauben in den Anschliissen stets

'~ leicht anziehen, so dass sich die Bananen-

Horsituation kommt man aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus. ,,Saturday Night®,
die fantastisch authentische Live-Aufnah-
me des Red Norvo Qintets auf der STE-
REO Hoértest-CD VI erscheint
verbliiffend echt: Die Band
steht in realistischer Grof3e da, '
in kurzer Distanz hinter ihr ist
das stetig brabbelnde Publi--
kum zu vernehmen, das durch
leise wie laute Passagen des Ti~
tels ,anwesend“ bleibt. Die
knochentrocken aufgenomme-

quenz immer starker zur ge-
richteten Abstrahlung neigenden Obertd-
ne erhalten, doch sobald man aufsteht,
sind die Hohen weg. Deshalb sind die
Maggies trotz ihrer Grofle gewiss nicht die
idealen Unterhalter fiir die Stehparty.
Macht nichts, fiir Hintergrundgedudel
sind sie eh zu schade. In einer normalen
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Ein Jumper aus Straight Wires Melody-Kabel
ersetzt hier den originalen Blechbiigel

fektioniert um 160 Euro) zum Einsatz. Zwei
Briicken (0.) kosten nochmal 35 Euro ex-
tra. Gegeniiber der 08/15-Losung geriet
die Homogenitét so noch ausgeprégter,
das Klanghild ganzheitlicher.

nen Anschlige des zentralen
Marimbaphons zerplatzen regelrecht zwi-
schen den Paneelen. Das Timing ist so auf
dem Punkt, dass man die Konsistenz der
Hartgummikléppel vermittelt bekommt,:
die auf die Holzplittchen niedersausen..
Das komplettiert die livehaftige Bithnen-
erfahrung. |

Mit Mini-Tuning noch besser \
Die Gitarre, die Marika Caillys , Les Petits'
Cafés“ einleitet, hat Kérper, dynamisch
und prizise schwingen ihre Saiten. Nachzi
links und in die Tiefe abgesetzt spielt Jei-
se und zart der akustische Bass. Dann er-
scheint die charmante, prisente Stimme.
der Schwedin, die den Horer betort, far-
big, geschmeidig und homogen. Alle mal
herhoren: Genau so muss das klingen!
Doch es wird erst perfekt, wenn man ei-
nen unauffilligen, aber tiblen Stolperstein
aus dem Signalweg der MG1.7 entfernt.
Fiir den Hochténer hat der Hersteller
niamlich eine Schnittstelle im Anschluss-
feld vorgesehen, wo man einen mitgelie-
ferten Widerstand vorschalten kann, falls
einem die Hohen zu stark sind. Ist dies ‘,
nicht der Fall, werden die Buchsen von ei-
nem kleinen Metallbiigel {iberbriickt. Die-.
se Dinger - auch gerne als Trennglieder

stecker nicht in den recht tippig bemesse-
nen Buchsen bewegen kénnen. Das bringt
einen Tick mehr Durchzeichnung und
Definition in die extrem aufgel6ste und
dabei kein bisschen analytisch anmuten-
de Wiedergabe.

Maggie wachst mit dem Amp

Jetzt braucht’s nur noch eine Top-Elek-
tronik, denn die MG1.7 ldsst sich sehr
hoch reizen. Sie prisentiert die Qualitits-
unterschiede zwischen dem vorgeschalte-
ten Material wie auf dem Silbertablett. Ein
Verstirker von der Klasse eines Trigon
Energy sollte es mindestens sein, will man
nicht zu viel ihres Potenzials ungenutzt
lassen. Aber auch unsere Referenzkom-
ponenten haben die Maggies keineswegs
tiberfordert. An ihnen bliihte sie erst rich-
tig auf. Unkritisch, weil hervorragend im-
pedanzlinear und mit ordentlichen Wir-

- kungsgrad gesegnet, sind die Maggies aber

dennoch anspruchsvoll. Dieser Lautspre-
cher wichst stirker als viele andere, bei de-
nen es oft irgendwann nicht mehr wirk-
lich weitergeht, mit seinen Zuspielern.
Aber keine Angst, die Maggies zeigen
einem nicht wirklich die kalte Schulter.
Wie jede gute Komponente lassen sie auch
ihren Hérer mitwachsen, indem sie ihm
tiefere Einblicke ins Wesen sowohl der

- Musik als auch des klanglichen Kosmos

vermitteln und so das audiophile Be-
wusstsein schérfen. -
Jawohl, solche Erlebnisse machen gliick-
lich. Und darin besteht vielleicht das grof3-
te Verdienst der MG1.7, immer wieder
solche Gliicksmomente hervorzuzaubern,
ohne dafiir gleich eine Riesengage zu for-
dern. Fiir das, was sie kann, kostet sie ge-
rade mal ein Trinkgeld. Und das ist wenig
tiir Bretter, die HiFi-Fans die Welt bedeu-
ten konnen. Matthias Bide

MAGNEPAN MG 1.7

Paar um € 3000 (drei Farbvarianten)
MaRe: 49x 164 x5 cm (BxHxT)
Garantie: 3 Jahre
Vertrieb: Taurus High-End
Tel.: 040/5535358, www.taurus.net

Mit der MG 1.7 landet Magnepan ei-
nen Coup — einen Vollbereichsfla-
chenstrahler mit der ganzen Faszina-
tion dieses Prinzips, geeignet fiir ei-
ne Vielzahl von Anlagen, Musikstilen
und Raumen. In Anbetracht all dieser Vorzi-
ge grenzt der Preis schon fast an Dumping.
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Nennimpedanz 4Q
minimale Impedanz 1,7 Q bei 19706 Hertz
maximale Impedanz 4,7 Q bei 1676 Hertz
mittlere Empfindlichkeit (2,83 V/m) 82dB SPL
Leistung fiir 94 dB (1m) 357 W
untere Grenzfrequenz (-3 dB) 37 Hertz

LABOR-KOMMENTAR

Fiir einen Flachenstrahler, der aufgrund von
Interferenzen oberhalb der groRen Abstrahl-
flache immer mit Anhebungen und Ausld-
schungen zu kampfen hat, erstaunlich aus-
geglichener Frequenzgang. Der Abfall zu den
hohen Frequenzen hin geht auf unser Mess-
verfahren zuriick, das Reflexionen unbertick-
sichtigt lasst. Angesichts des Winkelabfalls
und der zunehmenden Richtcharakteristik ge-
nau die richtige Dipol-Abstimmung. Gutmi-
tige Impedanz, Top-Sprungantwaort. Die Folie
steigt in allen Tonlagen rasant und gleich-
maRig an, zeigt nur geringe Resonanzen.
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* Zusiitzliche Messwerte und Diagramme fiir Abonnenten
im STEREO-Club unter www.stereo.de
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