
E=mc^3 Audio
Presenterar lite stolt:

RKDD1
RumsKompenserande Dämpad Dipol no. 1



Bakgrund:
Denna högtalare är konstruerad som ett bidrag till internetforumet faktiskt.se's högtalartävling 2006.

Idé:
Min tanke var att skapa en högtalare som kompenserar för en del av de problem som ett 
lyssningsrum skapar vid musikåtergivning. Idén går ut på att  i största möjliga mån eliminera tidiga 
reflexer från rummets väggar och golv utan att högtalaren blir för otymplig och inskränkande på 
rummet. I övrigt skall högtalaren vara så korrekt i sin återgivning som möjligt, dvs vara 
fashomogen och frekvenslinjär lite förenklat. I praktiken så har jag tänkt så att jag konstruerar en 
högtalare med inbyggda dämpande väggar och elementen monterade på öppen baffel för att 
eliminera problemet med lådresonanser. Dock så kommer basen att vara monterad i låda för att inte 
råka ut för utsläckningsbekymmer i de lägre frekvenserna. För att i största möjliga mån utnyttja den 
öppna baffeln så är högtalaren en trevägskonstruktion. Högtalaren är byggd för att stå mot en 
odämpad vägg med lyssningsposition mellan högtalarna.

Delningsfrekvenserna har valts till 400 och 4000 Hz (ca). Bas/mellan delningen har valts till 400 Hz 
för att undvika utsläckning som blir signifikant ifrån 200 Hz och nedåt. Mellan/diskant delningen 
har valts till 4000 Hz då det passade bra med elementens frekvensegenskaper. 

Filtertypen är andra ordningens Besselfilter  med zobelkretsar på bas och mellanregistret för att 
kompensera för elementens induktans. 

Elementen som har använts är följande: 

Bas: Seas CA18RLY H1217

Mellanregister: Peerless 134 WR 26 90 PPB AL 830860

Diskant: Seas H561 19TAF/D

Alla tre finns att köpa på hifikit.se

 



Dämpningen av tidiga reflexer:

På denna bild visas hur ljudet reflekteras från en vanlig högtalare både i sidoväggarna och i 
bakväggen och ger upphov till tidiga reflexer. Dessa reflexer förtar en del av ”livekänslan” när man 
lyssnar på musik. (de svarta pilarna representerar reflexer och de gröna pilarna representerar 
direktljudet.)



På denna bilden ser man hur dämpning på sidorna och bakom högtalarna ger upphov till en 
reduktion av väggreflexerna. Detta gör att det enda som når lyssnaren är direktljudet och ”sena 
reflexer” som är såpass tidsfördröjda så att dom upplevs som rumsklang. På detta sättet får man en 
mer naturlig återgivning. 



Hur man bygger RKDD1:

Material:
Materialåtgången är förhållandevis stor till denna högtalare, det går åt mycket skivmaterial och pga. 
detta så har jag valt att konstruera högtalarna i spånskiva. Det går förståss minst lika bra att bygga 
dom i MDF eller något annat lämpligt högtalarmaterial, det viktiga med skivorna är tjockleken för 
att måtten ska stämma. I delningsfiltret har jag även gjort en ekonomisk nedskärning genom att 
använda elektrolytkondensatorer istället för polypropylenkondensatorer eller någon annan 
högkvalitetskondensator. Det går även här mycket bra att byta ut elektrolyterna mot någon annan 
kondensator med samma värde. Alla mått är i millimeter.

Material Antal Pris (totalt)

Spånskiva 1220*2440*16 3 st 267:-

Spånskiva 1220*2440*12 1 st 89:-

Masonitskiva 1220*2440*3 1 st 45:-

Trallskruv 3,9*55, 250 st 1 ask 70:-

Skruv till elementen, längd 20mm 38 st 20:-

Skruv eller spik till filter, längd 35mm 40 st 20:-

Trälim 1 liter 1 st 50:-

Baselement Seas CA18RLY 2 st 1150:-

Mellanregister Peerless 134 WR 26 90 2 st 1198:-

Diskant Seas H561 19TAF/D 2 st 570:-

Högtalarkabel 1,5 mm^2, 10 meter 1 st 55:-

Kabelsko smal (pris per paket) 6 st 30:-

Kabelsko bred (pris per paket) 10 st 30:-

Högtalarterminal Acoustic ANP1 2 st 60:-

Kondensator 3.3 uF 4 st 28:-

Kondensator 15 uF 2 st 14:-

Kondensator 22 uF 2 st 16:-

Kondensator 33 uF 4 st 18:-

Spole 5 mH 4 st 436:-

Spole 0.5 mH 4 st 196:-

Effektmotstånd 6,8 ohm 10W 4 st 24:-

Basreflexrör 70*250 2 st 26:-

Konisk basreflexport 3” 2 st 80:-

SD-Fötter 28-50 kg 1 paket 245:- 



Dämpkuddar utanpå högtalaren 6 st 150:-

Stenull 70cm tjocklek 1 bal 285:-

Dämpplattor för högtalare (Biltema) 1 paket 100:-

________________________________________________________________________________

Spånskivorna skall sågas upp i följande bitar, märk gärna bitarna med bokstavskombinationen.

3mm skiva

2st 466*544 Basbaffel, BB

12mm skiva

2 st 466*764 Mellanregisterbaffel MB

16mm skiva

2 st 466*544 Basbaffel BB

2 st 466*1044 Diskantbaffel DB

2 st 466*764 Mellanregisterbaffel MB

2 st 466*81 Baktak BT

2 st 466*422 Bakövervägg BÖ

2 st 466*154 Bakundervägg BU

2 st 466*234 Framtak FT

2 st 466*290 Framvägg FV

2 st 466*362 Botten B

2 st 466*234 Rörtak RT

2 st 466*120 Filterinnervägg FI

2 st Innersida, IS 2 st Yttersida, YS



Filtren skall lödas fast på Filterinnerväggen, FI. Kablarna från och till filtret skall gå rakt genom FI, 
dvs filtret skall vara på ena sidan och kablarna sticka ut genom hål på andra sidan. Förslagsvis 
borras hålen och kablarna sticks igenom och sedan tätas hålen med trälim. 

Filterschema (ursäkta den dåliga bilden :)



Skivorna skall monteras ihop enligt bilden nedan med trälimn och trallskruv, dock ska de två 
högtalarna vara spegelvända. Diskantbaffeln, de båda mellanregisterbafflarna och basbafflarna skall 
limmas ihop till en tjock skiva och sedan skall den del som är under framtaket FT (se bild) sågas 
upp så att det enda som är kvar är 5 cm breda ”ben” som går ner till bottenplattan, Diskantbaffeln 
och mellanregisterbafflarna kan med fördel sågas upp hela vägen till baktaket BT för att få lite mer 
lådvolym. Självklart skall hål för elementen sågas ut. Kablarna på filterinnerväggen skall gå in i 
själva lådan. Kablarna till diskant och mellanregister skall gå ut genom baktaket BT till sina 
respektive element. Allra sist monteras innersidan på. Terminalen skall sitta mitt på 
bakunderväggen BU. Basreflexröret skall kapas till 15 cm längd och monteras på basreflexporten 
som sedan ska sitta mitt på framväggen FV i sidled och mitt mellan botten B och rörtaket RT i 
höjdled. Avståndet mellan filterinnerväggen FI och framväggen FV skall vara ca 10 cm. 



På ytterväggen och bakom diskantbaffeln skall dämpkuddar monteras. Dessa skall ha följande mått:

Ytterväggen: (H*B*D) 770*250*70

Diskantbaffeln: (2 st per högtalare) 490*160*70

Jag sydde egna kuddar av ett svart tyg från ikea och stoppade dem med stenull. Detta är den helt 
klart billigaste varianten men förutsätter en del syslöjdskunskaper. Utanpå kuddarna kan man också 
montera ett vågmönstrat dämpmaterial för högtalare från t. ex biltema för optimal effekt.

Så här kan det se ut när det är färdigt (fast utan dämpkuddarna):

Om någon har frågor angående konstruktionen så är dom välkomna att kontakta mig via mail

hakalm@gmail.com
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