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Dynaco lll i klass A

S jirty gye

Erik Andersson &r kédnd i Musik & Ljudteknik fér bygg-
beskrivningarnaav LTS-forstéarkarserien ’’Edison’’. Nu
aterkommer Erik med ombyggnadstips for det klassis-
ka rorslutsteget Dynaco Mark lll. Léds hur Du kan fa Dy-
naco-slutsteget att arbetai dkta klass A till full uteffekt.

Jag har fér narvarande omkring 10 telefonsamtal per vecka ro-
rande Dynaco forstarkare. De flesta fragorna géller modifiering-
aroch ombyggnader. Det har kdpts och byggts mangder av Dy-
nacoforstarkare i vart land. De flesta frigorna géller Dynaco
Mark Il slutsteget och forforstarkaren PAS 2. D& kopplingarna
ar tamligen alderdomliga kan det vara av intresse att titta nar-
mare pa forstarkarna.

Forforstarkaren Dynaco PAS 2 ar det mycket arbete med! Du
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blir tvingad till att byta allt utom apparatlddan och det kan kiyan.
pastlénasig. Specielltinte nu nar "’Edison’’-byggsatserna finns
att kopa inom Ljudtekniska sallskapet.

Slutsteget Dynaco Mark lll, daremot, &r ett mer intressant om.-
byggnadsobijekt. | det féljande ska jag beskriva en ombyggnad
av det numera smatt klassiska slutsteget.

Vad ska @ndras i Mark 11?2

Om vi tittar narmare pa originalkopplingsschemat finner vi
kopplingen &r valdigt spartansk. Ingéngssteget ar en uddatons-
alstrande pentod foljd av en sk "'Split-Triod" fér fasvandning.
Konstruktoren har férsokt ta ut mesta mojliga effekt till minsta
méjliga kostnad. Men da transformatorerna haller en forhallan-
devis hog kvalité kan en ombyggnad I6na sig i form av valljud.
Den ombyggnad jag tanker beskriva, ger en mycket hog ater-
givningskvalité och kan jamféras med mycket exklusiva och cty:-
bara rorférstarkare.
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Dynaco Mark il i klass A!

Trodeteller ej! Dynaco Mark Il gér att drivai klass A. Det ger vis-
serligen pa papperet en lagre effekt, omkring 35 watt, men ger
anda ett subjektivt hogre ljudtryck med renare klangéterskapan-
de an originalversionen som arbetar i klass AB. Dynamik och
detaljupplésningen i klass A ar dverlagsen.

For attfa forstarkaren att arbetai klass A maste strommen 6kas
och spanningen minskas. Detta for att ocksd matcha utgangs-
transformatorns impedans p& omkring 4,2 kohm med nya kopp-
lingen.

Ing&ngs- och drivstegen &ndras ocksd. Det gamla kretskortet
tas helt enkelt bort och ersétts med en bit metallplat eller krets-
kortslaminat pa vilket den nya forstarkaren byggs upp med sk
""Hard-Wire"'-metod.

Den nya kopplingen
Kopplingsschemat pa den "'nya” Dynaco Mark Ill visas i figur 1
och 2. Som synes ar det inte mycket som aterstar av original-
kopplingen. Den koppling som jag visar har kan givetvis anvan-
dasiandra byggen och sammanhang. T ex for trioder som den
(av Jean Hiraga) omtalat valljudande 300 B eller for helt egna
byggen med andra utgangstransformatorer.

Motkopplingsslingan ar inlagd mellan 16 ohms hogtalarut-
géngen och forsta rorets katod, sk ""Overall Feedback”. Andra
former av negativ motkoppling kan givetvis anvandas, men jag
ber att f& aterkomma med olika varianter pa det har med mot-
koppling i kommande nummer av Musik & Ljudteknik.

Jag tanker inte gé& in pa en total kretsanalys har, men i korthet
fungerar kopplingen enligt foljande.

Den 'nya’’ forstarkaren — en analys
Ingangspentoden har bytts mot en dubbeltriod, ECC 88 (PCC
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88) i vilken en triod ar kopplad som spanningsférstarkare och
den andra halvan som ett fasvandarsteg utan forstarkning. Mot-
kopplingen &r har kopplad till ingdngstriodens katodkrets. Det
nollférstarkande fasvandarsteget erhaller sin signal éver en re-
sistiv spanningsdelare. Motstdnden i den hér kretsen bor halla
snav tolerans, omkring 1%, for att obalans inte ska uppsta. E v
kan 4,7 kohms motstandet ersattas med en 8,2 kohm trimpoten-
tiometer for finjustering av signalnivaerna. Mat med en multime-
ter for att konstatera att det &r samma signalspanning pa bada
slutrérens styrgaller.

Efter ingdngs- och fasvandarstegen kommer nu signalen till
ett drivsteg i mottaktkoppling. Det bestar av 2 stycken dubbel-
trioder EEC 82 kopplade i "SRPP"-koppling (Serie Regulated
Push Pull). Férdelen med den har ndgot udda kopplingen ar bla
hég dynamik, 1&g évertonshalt och lag utimpedans.

’Sjélvjusterande’’ utgangssteg

Signalen gér s vidare in pa respektive slutrors galler. Utgangs-
steget ar ombyggt till sk "’Auto-Biasing''-typ. Det minskar effek-
ten n&got, men hjalpertill atthalla slutréren kvariklass A. Kretsen
med biasinstallningen i originalutférandet har helt kopplats bort.
Istallet har slutréren forsetts med ett katodmotstand pa 390 ohm
per rér. Motstanden ar éverkopplade med varsin elektolytkon-
densator p& 100 mfd 100 volt. OBS! Hogre varde far ej anvan-
das!

Natdelen har bibehallits till stor del intakt férutom att 6,8 kohm
motstandet ar andrattill 4,7 kohm. Dessutom har ett motstand pa
omkring 200 ohm lagts in mellan likriktarroret och forsta elektro-
lyten. Det har motstandet reducerar anodspanningen till om-
kring 360 volt vilket gor det mojligt att slutsteget lamnar omkring
35 watt i ren klass A.
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Om Du vill ha hogre uteffekt

Onskas hogre uteffekt kan 200 ohm motst&ndet slopas. Effekten
blir d& omkring 50 watti klass AB 1. Det ar upp till byggaren sjalv
att valja arbetssatt for forstarkaren. Personligen féredrar jag ren
klass A.

Till sist. Bliinte medlem i ""elektrolytligan’ och bulla p& fantasi-
varden i natdelen. Det ger ingen atergivningskvalitéforbattring.
Det enda Du lyckas astadkomma é&r att doda likriktarroret.

Men shunta gérna elektrolyterna med en liten kondensator,
0,1 mfd eller liknande, det dampar hogfrekvensstorningar frén
natet — om sadan finns.

Lampliga ror i nya kopplingen

Ingdngssteg
ECC 88, pris/st omkring 36 kronor eller 56 kronor for utvalda ex
PCC 88, pris/st omkring 32 kronor

Drivsteg
ECC 82, pris/st omkring 26 kronor eller 56 kronor for utvalda ex
E 89 CC, pris/st omkring 165 kronor

Slutstegsror

6550 A, pris/st omkring 185 kronor eller 385 kronor fér utvalda
ex

KT 88, pris/st omkring 425 kronor

Olampliga ror ar bland andra:

Fér ingangssteget
E 88CC

ECC 189

E 288 CC

For drivsteget
ECC 83

ECC 81
E81CC

For slutsteget

6L6 (GCE, GC etc)
8417

KT 77

KT 66

5881
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Lycka till med att bygga om Din gamla Dynaco Mark Ill. Nar Du
ar klar och lyssnar till resultatet kommer Du inte att kunna tro att
det &r samma gamla forstarkare som spelar.

Alla som &r intresserad av ombyggnaden kan givetvis kontak-
ta mig om det uppstar frdgor runt, eller problem med mina rader
och mitt ombyggnadstips av klassiska Dynaco Mark IIl.

Erik Andersson
Dunkersvagen 9
12542 ALVSJO
Telefon: 08-7492867
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