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Carlsson OA 51

Sa har Stig Carlsson @ntligen gjort sin efterlangtade
aterkomst bland ljudatergivningens nyskapare. Efter det
att Sonab kéris | botten med Statsféretags goda minne
(sannolikt) har Stig Carlsson saknat en fast hemvist och
exploatér som utnyttjat Stigs kaopacitet som konstrukiér
av hégtalare. Manga turer har gétt i spelet att skapa en
tillverkare for Stigs konstruktioner. Men samtidigt har
Stig sjalv gétt och funderat Gver helt nya hogtalar-
maodeller déar han vidareutvecklat sina tankar om hégta-
laren och rummet langt mer én tidigare. Detta sistnémn-
da farhdllande har ocksd gjort att ndgot akut behov av
exploatér inte funnits for Stig férréin den dogen han hade
eft par radikalt nya konstruktioner oft visa upp. Nu har
alltséd den dagen randats. Stig Carlsson ér klar med en
helt ny hégtalarkonstruktion som férvisso i stora drag
bygger pa tidigare filosofi och vunna erfarenheter men
som visar framat mot nya béttre ljudatergivare!

Carlsson Ortho-Acoustic Systems AB

Fér att kunna fa ut sina nya konstruktioner har Stig under
drygt aret sékt exploatérer med ljus och lykto. Ett tog sag
det ut som om tillverkningen skulle gé ur landet till
Schweiz. Men de planerna férverkligodes — tack och
lov — aldrig. Istéllet kom en fére detta Sonab-
medarbetare, radiokonstruktéren m m Mils Martensson,
in i sékandet efter en exploatér till Stig Carlssons nya
konstruktioner, | Skillingaryd hittade man eft féretag och
personal som var intresserade och villiga aft tillverka
och marknadsféra Stigs nya hégtalare. 54 skopodes |
Smalands mest féretagstita omrade, ett féretag med
namnet: Carlsson Ortho-Acoustic Systems AB, Stigs hog-
talarkonstruktioner &r nu i alla fall fér en tid riddade
kvar i Sverige.

Hégtalare ochrum

Aft presentera en higtalare konstruerad av Stig Carlsson
gar inte att gdra om man inte samtidigt tar med hela det
filosofiska och tekniskt verifierbara tankesystem som
finns bakom. Vi har genom dren inom Sallskapet varit en
av Stigs frémsta padrivere, och anvéndare av hans
konstruktioner. Framst darfér att vi érligt talat ansett
Stigs hogtalare klinga bast av alla pa marknaden. Lika-
sa att alla Stigs konstruktioner varit léttare ot anvanda i
vanliga rum an konkurrenterna. Det &r férst de senaste
aren man i England upptéckt att rummet faktiskt finns
och att det deformerar/inverkar pa hégtalarens egen-
skaper. Men som vanligt tar engelsménnen det greppet
att man féreslar utdémpning av lyssningsrummet
suck! Men i sinom tid lar sig val engelsmannen ocksa hur
man genom att tanka litet extra vid konstruktionen av
hégtalare kan minska rummets inverkan pd higtalarens
prestanda s mycket det nu gdr. Stig tillhér de fa
konstrukiGrer som alltid ansett att man ska ta med rum-
mets inverkan vid konstruktion av higtalare. Detta har
gjort att Stig alltid kommer att ha en sarstallning inom
hégtalarvarlden i allménhet och inom Sallskopets aktiva
krets i synnerhet. Aven om lokala skillnader kan térelig-
ga. Goteborgore t ex envisas med oft halla pa sina nér-
maste osv. Vi hér i kungligo huvudkommunen kénner oss
std Stig Carlsson ndrmast. Men det finns sakskal —
ocksa!

Konsten att géra hbgtalare fér rum.

Om jag nu tar QLN-hégtalaren sem eft typexempel fér
en konventionell hégtalare. Aven om den ér liten, pyra-
midformad och har ovfasade kanter fér att minska inver-
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kan fran diffraktion sé ér QLM model One trots allt
tullstandigt konventionell. Jag kunde lika gérna ha tagit
Audio Pro A 2-25 eller A 4-14, liksom jog kunde valt
Spendor SA 2 eller Heybrook HB 2, men jag viljer trots
ollt QLMN-hagtalaren. | testen &ver QLM-hégtalaren
framgédr att hégtalaren har en &kad verkningsgrad vid
lago frekvenser. Detta fér att higtalaren ska sté mitt ute
pd golvet [ontar jag). Aven om direktljudets tonkurva i
QLN model One ér mycket bra sd fungerar den trots allt
inte som den mdter. Hogtalaren blir markt férgad i klan-
gen. Férutom av direktljudet nas lyssnaren i ett vanligt
bostadsrum ocksd av reflexer fran vaggar, golv och tak
— med férre ord: Frén alla begrénsningsytor, Aven om
direktljudets tonkurva ér j@mn sa dr det reflekterade
ljudets tonkurva mérkt fargad. Gér man en métning av
totalljudets tonkurva hos QLMN-hégtalaren kommer man
att finna just denna mérkare férgning.

Konsten att utnyttja rummet fér hégtalaren

Vid testet av Heybrook HB 2 framgér det aft den hogta-
laren i motsats till QLN model One har en svogare
basatergivning. Om nu Heybrook HB 2 stalls mot vgg
kommer hbgtalaren att kunna dra nytta av den verk-
ningsgradshdéjning som véggen ger. Vidore aft viggen
bakom mellanregister-diskantdelen ocksa ger tidiga re-
flexer som stér direktljudets tonkurva med mycket snab-
ba utslackningar och adderingar. Moxima och minima
uppstar nar frekvensen hos det reflekterade ljudet ar 0,5
och 1,5 och 2.5 etc av det inverterade vardet av skillnad-
en i ankomsttid mellan direktljudet och det reflekterade
liudet. Vid korta vaglangder tillkommer den inverkan
som baffelns diffraktionseffekter har pa direktljudet.
Jamfér tex tonkurvan fréan en kalottmembrandiskant
matt i narfaltet tatt intill kalottens topp med samma ele-
ments fonkurva nar elementet monterats pé en baffel. |
det senare fallet har tonkurvan mycket fler dalar och
toppar. Alltsa fran lagsta bas till hégsta diskant har
higtalarkonstruktéren att kdmpa mot och med (faktiskt)

direktljudets deformering pga reflekterat ljud. Reflexer
som uppstar pga naraliggande begrénsningsytor — tidi-
ga reflexer. Detta reflekterade ljud kan néa lyssnaren
mycket tidigt och av hérseln upplevas som direkt ljud och
deformerar direkiljudets klang.

Reflexersinverkan i verkligheten

P& en operascen kan Du konkret f& hira hur begréns-
ningsytan narmast ljudkallan kan férandra ljudkéllans
klangfarg. Jog avnjot fér nagra &r sedan operan "Gustav
Adolf och Ebba Brahe” pd Droftningholms slottsteater. |
en av akterna vandrar en av sangarna sjungande frén
mitten av scenen till ena kortviggen och satter sig ned,
lutad mot vaggen, alltjamt sjungande. Réstlaget var
baryton. Men nar sangaren satte sig ned lutad mot végg-
en blev hans rést pafallande mérkare, samtidigt som
hans bérighet och volym ckade! Dar har Du, kére lésa-
re, ett praktiskt exempel pd hur en begrénsningsyta kan
paverka klangftrg t o m hos résten. Ar man riktigt kne-
pig kan jog pastd att beroende pa hur lang Du ar far Din
rost olika klangfarg. Ty fér en lyssnare inverkar den
tidiga golvreflexen ocksa klangfargsforéndrande om
lyssnaren inte befinner sig nara Dig och hamnar i Din
résts narfalt!l Det ar f & den har effekten man vill minska
med hjalp av av s k PZM-teknik vid inspelningar. Man
ltigger da mikrofonen péa ena begrésningsytan (oftast
golvet) kan man minska vad som ofta kallas fér kam-
filtereffekter, d v s de frekvensberoende férstérkningar
och utslackningar, av direktljudet som reflexljudets lang-
re gangvéig fororsakar.

Mitt ute pa golvet minskar rummets inverkan

Fér aft minska rummets inverkan pa konventionellt
konstruerade hégtalare ska dessa stéllas en bit fran
begrénsningsytorna. Ex vis en bit ut pd golvet. Emellertid
uppstar fler mindre gynnsamma deformeringar, Fér det
forsta flyttas kamfiltereffekten ned i frekvens, Du kan




aldrig undgd den! Omradet for stérningarna utvidgas
neddt. Ovre gransfrekvensen bestar! Men, samtidigt blir
farhallandet mellan tidiga reflexer och direktljudet for-
dndrat, De reflexer som kemmer senare i tiden och som
ger rymd och luft &t dtergivningen undertrycks genom att
Dw hamnar alltfér mycket | hégtalarens direktljud. Resul-
tatet blir en torr och klangligt déd dtergivning. Dessutom
férsvinner kdnslan av att det finns tak i inspelningslokal-
en. Atergivningen verkar komma ur en spalt mellan hég-
talarna, Aven om Du far en béttre kénsla av djup i
inspelningslokalen sa blir Du én mer pdmind om att det
finns en véigg en bit bakem hégtolarna, Rummet férsvin-
ner inte och erséfts av inspelningens rum utan Du far en
kéinsla av aft instrumenten flytiat in | Ditt rum och att dom
samtidigt blivit aningen beslsjade.

Nagot om hérselns funktion

| samband med introduktionen av de nya OA 51-
hogtalarna har Stig Carlsson skrivit ndgro roder om
konstruktionsfilosofi och tekniska grunder. | den texten
aterfinner jog eft resonemang som jag fér nagra ar till-
baka farsokt féra om hur vér hirsel fungerar i rummet
och amgivningen. Stig tar upp en trad som jog bara lade
ut men sedan tappade | mitt resonemang. Var hérsel ar
sa uppbyggd att den avgér var ljudkdllan finns i horison-
talplanet (vanster-héger] genom att j@mfdra tids- och
intensitetsskillnoder mellan &ronen. Det ér bl a sa det
kommer sig alt sterecdtergivning trofs allt kan fungera
och ge en viss form av utbyte, Men genom vart yteréras
utformning, férfogar hérselmekanismen ocksa dver en
monofonisk avkodning. Beroende pd hur ljudet faller in
mot ytterérat forandras klangférgen hos ljudet och vi
kan pa sa satt fa en upplevelse av ljud utanfér huvudet
— rummet. Storleken pd rummet kan faktiskt hiéras, Tank
pd hur hopkrympt ach mitt inne | huvudet en atergivning
éver hérlurar, friimst av typen hérlur som ligger utanpa
ytterorat, later. En s k lathviktslur, Sony MDR 7 ex vis,
later f5r mig beklammande insténgd och jog far en ljud-
sensation mitt inne | huvudet mellan dronen bortsett fran
att klangen blir rd och hard. Med hérlurar som kringsluter
drat, Koss Pro 4 AAA ex vis, blir upplevelsen fortfarande
av att ha erkestern inne i huvudet men mindre obehaglig
én i fallet med de utanpéliggande hérlurarna, Yiterdrat
bérjar sé smatt kunna inverka, De stora elektrostatiska
hérlurarna Stax Zigma ger an litet behagligare atergiv-
ning. Mu kan ytterdrat inverka mer. Upplevelsen av oft
musikerna spelar inne i skallen bérjar férsvinna och
erstitas av en mdrklig kénsla att musiken kommer fran
ett plan alldeles framfar Dig. Till sist kan Du, om Du
kommer over ett par, avnjuta de stora Jecklin Float-hér-
lurarna. Ett par hérlurar som ér mer hégtalare an hérlu-
rar. Har sitter de stora elektrostatmembranen en bit ut
fran &rat och vinklade sneft bakdt sé ott yiterdrat far
storre méjlighet att inverka fér att béttre ge intryck av oft
ljudet kommer fran platser utanfér Ditt huvud. Stig Carls-
son vill pastd, och det vill jog ockséa fér det hér Gr exakt
vad jag férsékte fa fram | mina rader fér tva dr sedan, ar
att vid lyssning till riktade hégtalare som stdr mitt ute pa
golvet kemmer ytterérats inverkan att bli mindre &n nor-
malt, Déarfér att reflexerna fréin rummet blir fér svaga i
farhallande till direktljudet | diskantregistret. Kvar blir en
kénsla av att ljudet férvisso kommer fran en eller fler
punkter framfér Dig men bara fran dessa punkter och
med en karaktér som om ljuden saknar eget rum. Inspel-
ningslokalens efterklang kommer ocksé att undertryc-
kas. Med eft par mer valkonstruerade hégtalare som tog
med rummet i sin funktion skulle lyssningsrummet kunna
hiélpa fram infarmation av efterklang och rumsinforma-
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tion som finns i inspelningen. Ty &ven om inspelningen ér
gjord i en kraftigt ddmpad studio finns dar ofta rumsin-
formation. Genom ett bra férhéllande mellan direkt ljud
ach reflekierat skulle var héirsels olika funktioner bétire
kunna utnyttjas for att dstadkemma en trovirdig dtergiv-
ning av inspelningar,

Reflekterat diskantljud, viktigt fér
rumsupplevelsen

Det verkar som om reflexer fran taket i lyssningsrummet
inom diskantomradet kan hjdlpa hérseln nar det gdller
att avkoda upptagningens rumsinformation. Genom aft
det hégsta frekvensregistret tilldts f& en stérre andel
reflekterad energi fran lyssningsrummet tycks inspel-
ningslokalens ambience lattare ta sig fram fill lyssnaren.
Taket i inspelningslokalen kommer plétsligt fram, Det ar
svart att avgdra ljudkéllans storlek och inspelningsloka-
lens storlek om ljudet endast kommer fran tva rikiningar.
Men kommer ljudet dessutom fran yiterligare et antal
alika infallsriktningar gar det ott f4 en kénsla av inspel-
ningslokalens storlek och klangkroppornas storlek |
denna lokal dven i det egna lyssningsrummet. Det géller
bara aft fa ratt farhallande pa direktljudets styrka mot
det reflekterade ljudets samt tillréckligt manga reflexer |
dvre fonomradet,

OA 51 — ett forsok till alternativ hégtalare

Sa har jog dé sa smaningem lyckats kryssa mig i texten
fram till hégtalaren, Stig Carlssons nya OA 51. Fér det
térsta &r det hér en hégtalare som &r gjord aft tex
héingas pd vdgg. Hogtalaren maste vara ndra en av
begrénsningsytorna for att fungera pa tankt satt. Stig har
som vanligt dragit nytta av rummets inverkan genom aft
lata hégtalarens basdel nytiggére sig av verknings-
gradshéjningen i omradet under 200 Hz nar hégtalarele-
mentet befinner sig néra begrénsningsylan. Men sa det
viktigaste; Den héar hégtalaren ér sé gjord att elementen
ska befinna sig s4 nérg begrénsningsytan som méjligt,
Detta far oft direktljudet (jo, det ér faktiskt sa, Stig Carls-
son dr inte omedveten om direktljudets bidrag till ljud-
upplevelsen) ska deformeros s& ringa som méijligt av
den néirmaste begrdnsningsytan. Dessutom, Stig har in-
fért en absorbent vars funktion ér att slécka ut de tidiga
reflexer som deformerar tonkurvan | mellanregisteram-
radet, friimst, Hogtalaren finns i héger och vénsterhdg-
talare och mater 43 x 30 x 25 cm vilket inte dr pafallande
stort. Den vager blott 11 kilo per styck.

OA 51 — stabil hégtalarlada

Hégtalarlédan har en mycket okonventionell uttormning
som ger hégtalaren ett mycket karcktdristiskt utseende.
Men detta utseende har dikterats av kravet pd férlagg-
ningen av elementen ndra begrénsningsytan, Men som
vanligt a@r det funktionella vackert. Jag tycker aft héljet
till ©OA 51 ar ett litet konstverk i sig, En futuristisk skulp-
tur. Bauhaus-skolan skulle inte kunnat géra den vackra-
re. Stigs tekniska krav och Lars Lallerstedts formgivning/
fargsattining har resulterat i nagonting mycket vackert.
F&r att t& hogtalarladan sa stabil som det nagonsin gar
att fa den har Stig valt en finsk bjgrkspanplatta. Det rér
sig om spanor, inte sammanpressat sagspan, pulver, utan
orm stora bjérkspanor som pressats fill en héird och kam-
poki platta. Dessutom ér héljet stogat invandigh genom
en mellanviigg, Genom utfermningen undviker man
ocksda stérningar p g a diffraktion fran hégtalarlddans
kanter. Battre an med avfosode kantertom.



OA 51 —hégtalarelementen

Sin vana tragen har Stig Carlsson latit ta fram ett speciellt
element fér bas-mellanregisterdelen. Elementet har myc-
ket stor slagléngdoch kortslutningsringar i lufigapet fér
aft minska dvertonshalten. Stor magnet och stor center-
skiva. Elementet tillverkas exklusivt &t Carlsson Orthe-
Acoustic Systems AB av Scon-Speak. Diskantelementet
ér av kalottmembrantyp med mjuk kalott ach tillverkas
av Peerless. Till skillnad fran andra framétriktade hagta-
lare &r Stigs hogtalare dimensionerad vad géller dis-
kantdelen att en métning i efterklangsrum ger rak ton-
kurva. Dessutom sitter elementet sa placerat pa hagta-
larladan att det dels befinner sig néra véiggen/nérmaste
begrasningsyta och dels ar riktat aningen uppdt sa aoft
takreflexen ska kunna ge sitt bidrag till en &ppen klang.
Samt ge hérseln méjlighet att upptacka inspelningens
akustik. Eftersom diskantreflexerna fran taket hjglper till
offt tyda fram dessa inspelade signaler.

OA51—enunik produkt.

5@ hér langt verkar Stigs nya hégtalare vara fullstandigt
unik och en séllsynt fagel pd marknaden. Det &r den,
men den dr inte helt ensam internationellt, Det finns
andra konstruktérer som liki Stig kémpat med rummets
inverkan pa tonkurvan. Bade direkiljudets tonkurva sé-
vil som fotalljudets tonkurva. En av dessa méin ér Peter
Snell vars féretag Snell Acoustics far flera ar sedan
byggde en ovanligt stor, men tunn hégtalare. Den var
dimensionerad fér alt std mot vagg och i denna position
samverka med vaggen. Diskant och mellanregisterele-
menten hode ocksa en démpfilt tér att spridningen ut i
rummet och mot viggen, golvet skulle kunna kontrolle-
ras. Hagtalaren var stor och dyr. Nu har Peter Snell

talare modell 1.
En ny konstruktion
—= fréin Snell som likt
Stig Carlsson fér-
soiker minska
rummefs inverkan
pd higialarens
atergivnings-
egenskaper. No-
tera den mycket
léga elemenipla-
ceringen samt re-
flektarskivan som
skjuter uf fran
hagtalarens bott-
en. Moterg ocksa
aft diskantele-
mentet &r hil halft-
en “skymt” av
reflektorskivan.

|
i
|
| Peter Snells hag-
|
|
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konstruerat en liten golvstdende hogtalare dar diskant-
elementet ligger alldeles nere vid golvet och dér under-
delen mot golvet skjuter ut som reflektorskiva. Reflek-
torskivan tignar syftet att utgéra begréinsningsplan fér
diskantelementet. Bas-mellanregisterelementet  sitter
placerat langt ner pa hagtalarens front. De som lyssnat
till den hér kanstruktionen sager att ljudbilden hamnar
alltfér lagt, nere pd golvet. Men i dvrigt séigs att Snell
Type 1, som modellen kallas klingar mycket éppet ach
rent. Om Stigs OA 51 av mig nageot oegentligt kallas for
PZM-hégtalare s ar Snell Type 1 en riktigt PZM-hégta-
lare i varje fall vad géller diskantelementet, Snell har
galt sé langt att han t & m halverat kalotten, Dvs halva
kaoloften pd diskantelementet técks av den utskjutande
reflektorskivan. Detta for att reflexen frén den utskjutan-
deytan skage likt en spegelbild “en hel” kalott,

OA51—lyssningen

Jag har under 2 manader haft et par OA 51-hégtalare
tillgangliga. Férst farsokte jog med att ha hégtalarna
stdende pd en hylla. Men det visade sig nér jag tog mod
till mig och borrade hal | véiggen fér att fésta hogtalarna
som det dr tankt, direkt mot viiggen, sé blev dlergivning-
en markligt nog fylligare och battre balanserad fran bas
till diskant. Fére det att hégtalaren hamnade pa plats
klingade OA 51 gonska tunt och anemiskt. Markligt nog
éindrades klangen pafallande nér den hamnade dikt an
mot véiggen pa en hajd av 70 cm fran hagtalarens under-
sida fill golv. Jag valde denna aningen héga placering
som en kompromiss. Vid lagre placering vill klangen bli
aningen skarp ach hérd i diskantomrddet och ljudbilden
hamna far lagt ner. Dvs en sangare ger infrycket av att
sjunga frén en punkt nadgra decimeter dver golvet, Eit
perspektiv som jog inte tror pa. Med min nagot héga
position pé héglalarna blir perspektivet naoturligt hégt
tor att molsvara en sdngare som star pa hégtalarens
stalle. Det gér att vissa instrument kan hamna aningen
hégt upp. Kénns som att sitta pd parkett och se upp mot
orkestern. Ett perspektiv som far mig kénns naturligh
Dessutom blir diskanten behagligt Sppen, ren men énda
mjuk i den hiir positionen.

OA 51 ochgolvet.

Aven om Stig foredamligt lyckats minska deformerande
paverkan fran rummets begrénsningsylor har han inte
kunnat paverka den svacka i omradet 300 till 150 Hz
som blir resultatet av hégtalarens avstand till golvet. Jag
har férsékt med att héjo omradet runt 150 Hz med en
frekvenskurvevariator ach klangen blir mer volymfyllan-
de och varmare, Men nagot blir férryckt med en tonkur-
veférandring. Denna éndring péverkar inte tidsférlopp-
en i rummet och ger dartor en icke dnskvéird diffusering
av klangen. Alltsa far man leva med den rumsbercende
svackan i tenkurvan. Svackan d@r pd intet satt avgarande
for totalintrycket. Hégtalaren ar klangligt utmarkt wal
balanserad. Vad giéller viiggen som hégtalaren ska han-
gas pd vill jog framhdlla aft en langvégg ar bast. Vidare
att man inte bér ha ndgon form av bekhylla mellan
hégtalarna. Tavlor gar utmérkt att ha héingande pé vég-
gen. Du ska ha et avstand mellan hégtalarna som mot-
svarar avstandet fran respektive hogtalare till Din lyss-
ningsplats. Den klassiska modellen m a o oft sitta i spets-
en pa enlikbent triangel.

OA51ochréster

Atergivningen av roster dver OA 51 far en méarklig ach
mycket levande karoktar. Férutom oft rosten projiceras
fran en bestémd punkt i rummet (inspelningsrummet) sé
kdnner Du ocksa réstens avstand till véggarna i inspel-
ningsrummet om den hér formen av information finns




inspelad, Ja, Du kan t o m kénna viggarna i det déim-
pande béas man oftast sténger in sangare | vid popinspel-
ningar. Att héra de ndrmaste begrénsningsytorna runt
klangkallan pd inspelningar dven gjorda i studio ér gan-
ska latt med OA 51. Pa den hér punkten ér den hér
hégtalaren unik och enastdende. Djupledsinformationen
trénger fram pd eft behagligh och naturligt satt. Vad jog
ibland kan sakna Gr briststédet hos sangare. Strup och
huvudklanger tar sig fram pa ett naturtroget sétt men
brasttonerna vill gérna bli aningen undertryckta.

OA 51 och instrument

Det ska séigas direkt — det hir dr den icke hornhégata-
lare som kan aterge massingsblas pa et fullkomligt no-
turtroget satt. Trumpet, trombon och saxofoner klingar
helt riktigt. Det ér bara hornhégtalare som tidigare givit
mig en kdnsla av verklighet. En trumpet ska klinga vald-
sam och glansig i klangen, Men inte hart och Gverbriljant
som hos ménga andra. Den far heller inte bli beslajad
och tjock i klangen utan ha latthet med snobb attack. Allt
detta kan OA 51 astodkomma i mitt rum, jag &r helt néjd.

OA 51 —hégtalaren och vidggen

En av de mest patagliga positiva yttringarna av Stig
Carlssons nya hégtalare dr att nér de fungerar som allra
béast térsvinner Ditt rums vaggar! Monterade pd eft bra
satt direkt pé viiggen i sing hallare. Drivna av bra elekt-
ronik, bra skivor pd skiviallriken som spelas av med en
god pickup/tonarmskombination héinder detta markliga.
Véaggen som hogtalarna hénger pa far plotsligt liv. Ytan
térsvinner och tycks falla bakat och ge plats at inspel-
ningslokalens akustiska férlopp. Som om en tredimen-

sionell film skulle spelas upp pé viggen ljudligt. Med
vanliga hégtalare som stalls en bit ut | rummet far jog
alltid intrycket av att ljudet férvisse kan leva pa en yta
mellan hégtalarna och bakét till véggen — men inte
langre. Med OA 51 férsvinner vaiggen mycket mer pa-
tagligt én med OA 2212 fér att ta eft klossiskt exempel.
Upplevelsen ar marklig men fullt pataglig. Detta fenom-
en bekraftar det Stig sjdlv pastar i de blad han skrivit for
att farklara OA 51 hégtalarens utformning och place-
ringskrav. Farutom ott hogtalaren lamnar en ostérd di-
rektliudsinformation [tonkurvemdssigt ostord av bakre
vagg i mellanregister/diskantormradet] lamnar ocksd
OA 51 ett flervagsljud som kan reflekieras av bl o taket
och sidovéiggar sé oft dessa reflexer kan hjalpa fram
den akustiska informationen som oftast finns inspelad pa
skiverna men som sa yiterligt séllan ges majlighet off
komma fram,

Magra ord om absorbenten och kontakter

Den sidoabsorbent som féljer med OA 51 hagtalarna
ska anvandas. Utan obsorbenten pd sin plats blir dter-
givningen lite réd och hard. Dessutom verkar en viss diffu-
sitet smyga sig in | mellanregisteromradet. Tonkurvepa-
verkan genom den tidiga reflexen fran vaggen omedel-
bart bakom hégtalaren ér orsaken till klangdeforme-
ringen. Anvéind alltid absorbenten pa sin avsedda plats
— dé kan OA 51 fungera som bast. Det finns f 6 en
professionell version planerad av den har absorbenten
som dr mycket stérre. Men med den stara absorbenten
far hagtalaren ett allfér markligt utseende for att funge-
ra i en vanlig rumsmilid. Anslutningsdonen pa hégtalar-
ladans ena kortsida ér tillverkade av Multi-Contact AG i
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Tonkurva 1 ekofntt em och Gverfonshalt fér Carlsson OA 51
Inmatad signalspénning fér dveronshalimdtningen &3 volt, Far
rétt nivd pd Gverfonshalten sko ldggas fill 20 dB. Eit avstdnd pé
30,5 dB mellan dverfonskurva och tonkurva matsvarar 3 %, 40 dB
ger 1 %, 46 dB ger 0.5 %. Nivan fér 2:0 och 3.dje ton har
registrerats.

Schweiz. Kontakterna ér beréringsskyddade. Dvs runt
de stiftkontakten som finns att képa ligger en isolerande
hylsa. De kan ta emot bade vanliga 4 mm-bananprop-
par och Multi-Contacts nya berdringsskyddade labora-
torieproppar. Denna nya typ av bananproppar har en
isolationsdel som ansluter bananstiftet och gér alt ingen
risk fér kortslutning av slutsteget fareligger om de tillats
"sla ihop"! Inte heller kan et barn som far tag | proppar-
na stoppa in dem i ett eluttag! Tyvérr levereras inte desso
ypperliga bananproppar med hégtalaren, Det &r min
allvarliga uppmaning att var och en som koper ett par
OA 51 omgaende inférskaffar ett par Multi-Contact be-
roringsskyddade laboratorieproppar. Dom  finns pa
ELFA 171 17 Solna, bestéllningsnummer 40—2190-3 far
svart och 40—2192-9 for rod, och kostar 12 kr styck.
Vilket tycks dyrt tills man sett och anvant kontakten, Alla
onvandare av “banan”-kontakter borde omgdende
dverga till Multi-Contact modellen,

OA 51 miitresultat

Direkiljudets tonkurva dr mycket jamn med OA 51, Allt-
fér snabba och kraftiga toppar finns inte | tonkurvan,
Overtonshalten ar lag och verkningsgraden ar férhal-
landevids hég. | jamférelse mot QLN model One ar OA
51 mycket kénslig. Daremot @r den blott 3 dB kansligare
an Heybrook HB 2 och aningen mindre kanslig én Spen-
dor SA 2. Tonkurvans férlopp i direkiljudet ér dock
bland de jdmnare. Endast Spendor SA 2 kan ta upp
kampen med OA 51 pa det hir omradet av de nu avlyss-
nade och kontrollmétia mindre hégtalarna, Yad som ér
sarskiljonde fér OA 51 mot de évriga hégtalarna ar
delningsfiltrets egenskaper. lag vill framhalla oft det ar
min asikt att OA 51 hogtalaren har det kanske mest
vilgjorda delningsfiltret p&d marknaden. At jamfdra de

tekniska egenskaperna fér filtret 1 OA 51 med QLN
model One ér smatt porodiskl. Impedansen sjunker
aldrig under 8 ohm pé négon punkt fran 5 Hz till 100
MHz i OA 51! Fasvinkeln dr aldrig stérre én 28° wid
nagon punkt! Eftersom OA 51 ar lattdriven, har lag Gver-
tonshalt, ett underbart "snallt” delningsfilter sa blir slut-
satsen bara — den hér hégtalaren kommer i sig off
fungera och lata lika med ett stort antal slutsteg!!! Nar
QLN model One maste ha ett slutsteg som kan driva
2 ohms last med fromgéng somt lémna runt 100 watt i
B ohm néjer sig OA 51 med ett slutsteg dimensionerat fér
8 ohms last och som kan lamna runt 30 wott in i den
losteniill

Sammanfattning

Stig Carlsson har med OA 51 gjort en stork aterkomst
bland hégtalarkenstruktarer. Det ér skant att Stig allt-
jgmt torsoker forandro hégtalorens aorbetssatt sa oft
rummet inte tillats deformera étergivningen pd samma
satt som med konventionella hégtalare. An béttre ar det
ndr teori och praktik sa val stmmer dverens med var-
andra som i det hér aktuella fallet. Det racker inte med
att bemdstra ex vis diffraktionen utan hela hégtalaren
maste byggas upp pa ett sétt som gér den mindre pa-
verkbar av omgivningen. Det mest forvanande jag upp-
levt med den hér hégtalaren dar dels att den kan drivas till
bastanta, rena och éppna forten med en A & R Cambridge
A 40 pa 30 watt i 8 ohm savdl som med en Threshold
Stasis 2 eller Sumo model Nine osv med ett likartat resul-
tat. Kraven pa slutstegen ér mindre én normalt. Men dels
ér forvaningen stor dver hur val det gar att héra var i
inspelningslokalen solister star. Hur solisterna verkar
samverka med viggarna bade ndra och langt fran den
punkt dar sclisten befinner sig. Samt att véiggen bakom
hégtalaren forsvinner och ersatts av inspelningslokalens
alla akustiska térlopp. Lyssningsrummet kénns hégre i
tak och stérre med OA 51. Det “tak” jag tycker mig
uppleva i alla andra hégtalare {framétriktade och kon-
ventionella) @r bortblast med OA 51. Till ett pris av 4 500
kronor paret &r den har hégtalaren en modell Du ska
skaffa Dig i férsta hand — det &r en uppmaning! Jag har
skaffat mig ett par.

Larsgéran Hedstrém ]

Schweiziska Multi-Contacts utsékta laborotorieproppar som bér
anvindas fill Corlsson QA 51. P4 bilden syns dels sarogna och
hopsatta kontakter. Proppama ér helt berdringsskyddade ndr de
dr hopsafta. Kobeln pa bilden ér Leedh heldragen fyrledare om
(.75 mm?* per ledare,




