TYP 4988

SERIE 1

SERVICEBLAD FOR FORSTARKARE
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TEKNISKA DATA
FREKVENSOMRADE : 20 - 20.000 Hz E 2 DB JANOV ERORGAN ¢
%8 - 1%'888 :; * 1'5 82 9 VOLYMKONTROLL

UTGANGSEFFEKT: 2 X 20 WATT

EFFEKTFORBRUKNING: 20 - 140 WATT

UTGANGS IMPEDANS ¢ 4 OHM

DISTORSION: VID 15 WATT 1 %

OVERHBRNING (KANALISOLATION) =50 D8

STOoRNIVA: =70 DB

DynaMik: 70 DB

DAMPFAKTOR: VID 40 = 12.500 Hz = 5

NATSPANNING ¢ OMKOPPLINGSBAR 127 = 220 VOLT VAXELSTROM

50 Hz
INcANGAR: (DIN) |MPEDANS KANSL IGHET
M1 KROFON 10 XOHM 145 mV
BANDSPELARE 47 XOHM 50 mVY
KRISTALLPICKUP 470 XOHM 100 mV
/AGNETP I CKUP FREKVENSANPASSAD 4 nV
RAD IODEL ¢
FREKVENSOMRADE: 87 - 101 MHz
TRIMPUNKTER ¢ 88 & 100 MHz

KANSLIGHET: CA 4 LV vID 26 DB BRUSAVSTAND
AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL

PREOMAT SNABBVALJUARE

INDIKERINGS INSTRUMENT

BESTYCKNING ¢
TRANS ISTORER ¢

10 sT BC 154, 2 8t BC 153, 2 sT AC 132, 2 sT AC 127,
4 st AD 149, 1 sT AC 117, 1 sT AC 122, 1 sT Tl 3027,
1 sT AF 106, 1 sT AF 121, 3 st AF 201, 1 sT 3C 147,
1 sT BF 156

DIODER:

2 sT BA 114, 1 sT OA 126/12, 1 sT ZF 18, 4 st OA 90,
2 sT BB 103, 2 sT AA 119

LIKRIKTARE :

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200
1 ST SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR

UTTAG FOR ANSLUTNING AV FM—-ANTENN

UTTAG FOR ANSLUTNING AV HOGTALARE (HOGER KANAL)
UTTAG FOR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP

UTTAG FOR ANSLUTNING AV BANDSPELARE

UTTAG FOR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREOMIKROFON
UTTAG FOR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP

UTTAG FOR ANSLUTNING AV HOGTALARE (VANSTER KANAL)
UTTAG FOR ANSLUTNING AV STEREOHORTELEFONER

O~Novmhpwn—

10 BASKONTROLL
(+19 - =12 DB viID 20 Hz)

117 DISKANTKONTROLL
(+11 - =16 DB viID 20 Hz)

12 BALANSKONTROLL (0O = MAX.)

13 STROMBRYTARE

14 FM-OMKOPPLARE

15 GRAMMOFONOMKOPPLARE

16 BANDSPELAROMKOPPLARE

17 MIKROFONOMKOPPLARE

18 MONOOMKOPPLARE

19 BASAVSKARNING =11 DB vID 20 Hz

20 INKOPPLING AV FYSIOLOGISK VOLYM=-
KONTROLL

21 DISKANTAVSKARNING -8 DB viD 20xHz

22 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
23 PROGRAMVALJUARE
24 OMKOPPLARE HOGTALARE/HORTELEFON

SAKRINGAR &

25 FINSAKRING 4 AMP

26 FINSAKRING 160 mA
27 FINSAKRING 1,6 AMP
28 FINSAKRING 1,6 AMP

DIMENS IONER, TRASLAG OCH VIKT

BREDD : 530 mm
HGUD 110 mm
Duur : 255 Mm

TEAK, VALNOT OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 7 KG
BRUTTOVIKT: 9 KG

CHASS |

CHASSI TYP 6908, SErIlE 1, SE R11-7

R1K-8




RESERVDELSLISTA

Vid bestialining skall alitid uppgivas:
Bendmning, detaljnummer, typ och serie.

BENAMN ING DELQLJ
HALLARE ,BAKSTYCKE 35145
FRONTPLXT 38416
LADA 39297
FM=ANTENN, KOMPL « 39524
INDIKERINGSLINS (GRON) 39922
INDIKERINGSLINS (ROD) 89532
RATT 89533
BAKSTYCKE,NITAT £9598
FoTt 89608

ANVISNING FOR URTAGNING AV CHASSIET.

1« TAG BORT BAKSTYCKET OCH SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA SEX SKRUVAR SOM FASTHALLER CHASSIET |
3. CHASSIET AR LOSS OCH KAN LYFTAS UR LADAN.

LADANS BOTTEN.




